Schutz vor Starkregenereignissen:

Das kann der Biirger gegen die Folgen von
Starkregen tun — Priventionsmafinahmen

Mafnahmen zur Reduzierung der Folgen von Starkregen lassen sich in zwei Kategorien
unterteilen: Die objektbezogenen Mafinahmen wenden sich hauptsédchlich an Grundstiicks-,
Wohnungs- und Hausbesitzer, wihrend die infrastrukturbezogenen Mafinahmen insbesondere
Kommunen ansprechen.

Allen privaten und kommunalen Mafinahmen sollte eine eingehende Analyse der moglichen
Uberflutungsgefihrdung vorausgehen: Wie hoch ist das Uberflutungsrisiko am konkreten
Ort? Welche geldnde- und / oder bautechnischen Einflussfaktoren spielen eine entscheidende
Rolle? Welche Bereiche waren besonders betroffen? Wie hoch ist der Schaden im
Katastrophenfall? Erst wenn die Gefdhrdungslage und alle Schwachstellen bekannt sind, 1asst
sich entscheiden, welche der im Folgenden aufgefiihrten Ma3nahmen sinnvoll sind — einzeln
oder auch in Kombination. Bitte wenden Sie sich bei der Umsetzung in jedem Fall an einen
Fachbetrieb.

Méogliche Schwachstellen im Uberblick:

Uberfiutung durch auf
dem Grundstiick anfallendes
Regenwasser?

Uberflutung durch von auBien
ufiieBendes Oberfiachenwasser?
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P> Fenster- und Tirotfnungen b

P> Lichtschachte, Kellerfenster und Kellertiiren A

P> Riickstay Kanalnetz

P> Uncichte Dachhaut und Regenrohe A

P> Leitungsdurchfiihrungen A
P> burchnéssung AuBenwand

P> Defekte und undichte Grundieitungen

P> Durchnissung Bodenpiatte I Vern4ssung durch ansteigendes

Grundwasser?



Objektbezogene Mafinahmen — so konnen Sie als Biirger Ihr Haus vor
Starkregenfolgen schiitzen!

Abhingig von der Bauart, der Lage Thres Grundstiicks / Hauses und der Beschaffenheit des
Baugrundes empfehlen sich verschiedene Mafinahmen. Ganz gleich, fiir welche Sie sich

entscheiden, bitte wenden Sie sich zu deren Umsetzung an einen Fachbetrieb.

Mafinahmen zur Grundstiicksgestaltung

Abflussfithrung in risikoarme Grundstiicksbereiche, dort Regenwasserversickerung in Mulden
Anpassung der Abflusssituation auf dem Grundstiick

o Grundstiickseinfassungen (Mauern), Verwallungen, Schwellen, o. A. als Zufluss-
Sperren

o Das Oberflachengefille sollte nicht direkt auf Gebaude und Anlagen zulaufen

o Abflussfiihrung in risikoarme Grundstiicksbereiche

e Schaffung von gezielten Flutmulden bzw. -flichen

e Beseitigung von Abflusshindernissen

Begrenzung bzw. Minderung des Oberflichenabflusses

Verzicht auf Flachenbefestigung / Versiegelung (bzw. Riickbau)

Wasserdurchlissige Befestigung von Freiflichen

Dachbegriinung

Flichengestaltung bzw. —bepflanzung verwenden, die das Wegschwemmen (Erosion)
des Bodens verhindert



Mafinahmen zum Schutz des Hauses

Abdeckplatten Strafien- und Hofeinliufe, Boden6ffnungen

4t . .. Wasser kann tiber Fenster- und
wSchadensrisiko:, ... .. o

Tir6ffnungen eindringen

Abdeckplatte mit Dichtung (mit /

‘Mafnahmen: ohne Verschraubung)

msetzbar im

Bestand: i

Quelle: www.watersave.ch

Abdeckung von Kellerlichtschichten

Wasser kann tiber Lichtschichte, Kellerfenster
und Kellertiiren eindringen

Wasserdichte Abdeckung von
Kellerlichtschachten

Ja

—Schadensrisiko:

MafBnahmen:

Umsetzbar im
Bestand:

Druckwasserdichter Wandanschluss

Flmels: obligatorisch

Abdeckung von
Kellerlichtschichten

Abdichtung / Drinung

Undichte Wénde, durch die von auflen
Kapilarwasser in das Haus eindringt
Abdichtung / Dranung (Anlage von
Entwésserungsleitungen)

Schadensrisiko:

Mafnahmen:

Ja, aber z. T. aufwéndig

Abdichtung / Dranung



Barrieren und Sperren

?Schadensrisiko:

msetzbar im
estand:

Barrieren und Sperren

Druckwasserdichte Fenster

%"4 ' ISchadensrisiko:
MafBnahmen:
3 ;
-
K )
Umsetzbar im
Bestand:
B

Quelle: www.watersave.ch

Erhohung der Lichtschachtoberkanten

.lllllllll.lllll Schadensrisiko:
EEEEEEEERENREEEE... ..
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Umsetzbar im
Bestand:

Erh6hung der Lichtschachtoberkanten

Wasser kann liber Fenster- und
Tiirdffnungen eindringen
Barrieren und Sperren mit
selbsttatigem bzw.
teilautomatischem
Schliefmechanismus oder
manueller Installation

Wasser kann iiber
Lichtschéchte, Kellerfenster
und Kellertiiren eindringen
Druckwasserdichte Fenster und
Tiren (selbsttatig,
teilautomatisch oder manuell
schlieffend)

Wasser kann iiber
Lichtschichte, Kellerfenster
und Kellertiiren eindringen
Konstruktive Erh6hung von
Lichtschachtoberkanten

Ja



Erhohungen / Rampen / Bodensenken etc.
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Wasser kann iiber Fenster,
Tiiren, Kellereingédnge, Keller-
‘bzw. Lichtschichte oder tief
liegende Garagen eintreten
Erhohung von Hauseingéngen
durch Treppe oder Rampe,
Errichten von Bodensenken,
Mafinahmen: Bodenschwellen und
Aufkantungen,
Barrieresysteme, wasserdichte
Fenster, Fensterklappen

i

Schadensrls1ko

““Umsetzbar im

teilweise
Bestand:
Erhohungen/Rampen/Bodensenken

Klappschotte, aufschwimmend oder mit Antrieb

Wasser kann tiber Fenster- und
#Schadensrisiko: Tir6ffnungen bzw. die Zufahrt

eindringen
Klappschotte, aufschwimmend
oder mit Antrieb
‘-\\‘\-x % w\\\-s“j‘ S
. 'j‘_""__,_‘u_ - J‘ _
~ Umsetzbar im Ta
~ Bestand:

Quelle: www.watersave.ch

Riickstausicherung, Riickstauklappen
Wasser tritt aufgrund von

Schadensrisiko:Riickstau aus dem 6ffentlichen
Kanalnetz ein
Riickstauverschliisse (DIN EN

MaBnahmen: 13564), Abwasserhebeanlagen
(DIN EN 12056)

Umsetzbar im Ta
| Bestand:
o Obligatorisch gemal
Hinweis: -
Entwiésserungssatzung

Riickstausicherung



Schutztore

Wasser kann tiber Garagen und

SChadenSﬂSlkO:Zufa}u'ten eindringen
SRR Schl}tztore, manuell zu
verriegeln
Ja
Schutztore
Wasserdichte Auf- oder Einsatzelemente
Wasser kann iiber

Schadensrisiko:Rohrleitungen und

Abléaufe eindringen
Wasserdichte Auf- oder
Einsatzelemente, diverse
Ausfiihrungen (Metallplatten,
Dichtkissen u. a.)

MaBnahmen:

Umsetzbar im Ta
Bestand:

Wasserdichte Auf- oder Einsatzelemente

Wasserdichte Fenster- und Tiirklappen

. .. Wasser kann {iber Fenster- und
Schadensrisiko: ... .. .
Tir6ffnungen eindringen
Wasserdichte Fenster- und
: JMaBnahmen: Tiirklappen (Innen- und
. Auflenmontage)

»

msetzbar im

: Bestand: i

Quelle: www.watersave.ch



Weille Wanne, schwarze Wanne

'MalBnahmen:

Weille Wanne, schwarze Wanne Umsetzbar im
Bestand:

Weitere generelle Empfehlungen

Grundwasser bzw.
aufstauendes Sickerwasser tritt
_durch die Kellerwénde, die
"Kellersohle oder undichte
Rohrabdichtungen (Strom,
Gas, Ol, Abwasser) ein
Kellerausbildung als weille
Wanne (wasserundurchlissige
Auflenwénde und Bodenplatte)
oder schwarze Wanne (im
Boden und an den
AuBenwianden befindliche
Abdichtung durch Bitumen-
oder Kunststoffbahnen)

Nein

o Verwendung wasserresistenter bzw. wasserbestdndiger Bau- und Ausbaumaterialien
(z. B. Kalk, Zement, Steinzeug statt Gips, Textilien, Holz, Kork)

e Risikoangepasste Raumausstattung

e Verzicht auf hochwertige Einrichtungen und Wertgegenstiande in gefdhrdeten

Gebaudebereichen

o Verzicht auf Lagerung von wichtigen, sensiblen, teuren oder wassergefahrdenden

Gegenstidnden in Kellerrdumen

o Verlegung zentraler Elektroinstallationen, Heizung und sonstiger schadenstrachtiger
Haustechnik in héhere Etagen bzw. ungefédhrdete Gebaudebereiche

¢ Gezielte Sicherung von Gefahrgut und Heizoltanks






